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Le systéeme TRIPHONIC Qi%@D




@ La table «Sub bass Triphonic» peut-étre incorporée
dans tous les systemes stéréophoniques existants
sans aucune incompatibilité (garantie).

® L'asservissement en pression (APF3:1) de 2 haut-par-
leurs basses permet la réduction du volume acousti-
que et l'intégration dans une table basse de haute dé-
coration.

® L asservissement de la voie grave centrale vous repro-
duit enfin I'extréme grave sans distorsion et au meme
niveau acoustique que les autres fréquences (30 Hz a
3dB)).

® Laphase esttotalement respectée caril n'existe aucun
effet stéréo au dessous de150Hz.31:a choisi pour votre
confort auditif 100 Hz de fréquence de transition.

® Les deux satellites 311Atom 3 et Atom 5 respectent to-
talement les phases acoustiques : décalages spatiaux
des 3 ou 4 haut-parleurs, (HP connectés en phase).

® Le sub bass peut étre vendu seul pour donner des
basses et de I'extréme grave a votre installation actuel-
le: débranchez vos enceintes actuelles, connectez la
table & votre ampli stéréo. Rebranchez les enceintes
sur la table, et écoutez...
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les caissons-basses (Sub-bass)

Triphonic ©® 800 80 watts

30Hz-150Hz + 3dB
2 basses @ 28 cm. asservis en pression \

Amplificateur intégré de 120 watts.
Dimensions : table basse d'angle 750 X 680
Finition : laque de chine noire ou loupe de noyer verni. Encadrement supérieur angfiisé

Tnphomc 1000 100 watts

30Hz- 150 Hz + 3dB fb}

3 basses @ 28 cm. asservis en pression.

Amplificateur intégré de 120 watts. \
Dimensions : table basse de salon 1200 X 680. ~
Finition : laque de chine noire ou loupe de noyer verni. Encadrement supérieur anodisé.

les satellites

Toutes les enceintes traditionnelles peuvent étre utilisées en satellite de fagon a renforcer la réponse dans
I'extréme grave de ces enceintes. Cependant nous avons congu spécialement des satellites

ATOM 2 (2 voies) et ATOM 3 (3 voies) pour optimiser I'utilisation du TRIPHONIC par une meilleure intégration
des sources sonores due a la réduction de volume obtenue.

Atom 2

® Deux voies - 50 watts.

® 150Hz-30000Hz + 3dB.

® Médium a cone et aigu a dome.

® Fréquence de coupure 3 500 Hz/12 dB

Atom 3

Trois voies - 80 watts

150 Hz - 30 000 Hz + 3 dB

Bas médium HP a céne de 13 cm.

Haut médium HP a déme @ 50 mm.

Aigu : déme de 19 mm.

Fréquence de coupure : 2 000 Hz-8 000 Hz.

le systeme complet

Triphonic® 802 (800 + 2 Atom 2)
Triphonic® 803 (300 + 2 Atom 3)
Triphonic® 1002 (1000 + 2 Atom 2)
Triphonic® 1003 (1000 + 2 Atom 3)

.
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